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Rapid Connect

Portale clientiCloudGatewayNodo sensore

Internet/ 
3G, 4G

Il gateway può raccogliere i 
dati da fino a 50 nodi sensore, 
entro un raggio di 150 metri. 

Temperatura

Consumo energetico

Vibrazioni

Stato on e off

Avantages:

• Programmer une maintenance préventive
• Calculer le coût du processus de broy-

age
• Contrôle d’utilisation
• Économisez de l›énergie
• Commande de pièces de rechange 

simplifiée

Recevez des notifications 
sur:

• Consommation d’énergie
• Temps d’arrêt
• Surcharge
• Arrêt d’urgence
• Température machine critique

Prenez le contrôle de votre production. Concevez votre tableau de bord et surveillez votre 

équipement. Evitez l’arrêt de production grâce aux notifications d’état IRL. 
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Rapid Connect

   Specifica tecnica

Contrôle de l’énergie 

Mesurez votre consommation énergétique en temps 
réel, sur un ou plusieurs broyeurs et autres équipements 
connectés.

Rapid Connect permet de tirer plus facilement 
des conclusions intelligentes sur la réduction de la 
consommation énergétique. Tableau de bord interactif 
visualisant la durée utilisable, les temps morts et les 
interruptions.

Définir alarme et notifications

Recevez des alarmes et des notifications sous forme 
d’alarmes visuelles ou push (SMS, e-mail, notifications 
d’appli) en temps réel.

Réglez l’alarme pour une température critique, des 
vibrations, un arrêt d’urgence ou des intervalles de 
maintenance, etc.

Mise en place facile

Installez l’unité de nœud capteur Rapid sur un ou 
plusieurs broyeurs ou tout autre équipement que vous 
souhaitez connecter. Le système Rapid Connect pourra 
alors communiquer sans fil par la passerelle avec le 
Cloud Service Portal.

Cela vous permet d’accéder à vos unités connectées où 
que vous soyez, avec une connexion cryptée en dehors 
de votre infrastructure réseau. En ligne avec l’Industrie 
4.0.

Scansiona il codice QR per accedere al nostri 
sito web e saperne di più su Rapid Connect.

24 VAC, 24 VDC & 230 VAC

Modbus, IO Link

8 pz.

2 pz.

3 pz. (1 pz. 0-10 V, 2 pz. 4-20 mA)

2 pz. (1A e 5A)

1 pz. (temperatura)

Alimentazione

Protocollo bus

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici

Ingressi CT

PT100


